
J!zERsKÁ

prohIášení o vlastnostech

1393-cPR-0243

Tříděné konstrukční dřevo obdélníkového průřezu pro nosné účely

Pevnostně tříděné konstrukční dřevo určené k použití v budovóch a mostech

rcrnsrÁ PlLA s.r.o., Potubný 229,468 50 Kořenov

nrnsxÁ PlLA s.r,o,, Polubný 22g, 468 50 Kořenov

Systém 2+

PlLA
Jedinečný identifi kačn í

kód typu výrobku;

Zamýšlené použiť:

Výrobce:

provozovna:

Systém posuzování a
ověřování stálosti vlastnosťl

Harmonizovaná norma: EN 14087-1.:2076 Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné dle Č5N 73
2824-7, DlN 4074-1

Oznámený subjekt: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p., OS 1393, provedl počóteční
inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a vydal osvědčení
o shodě řízeni výroby 139j-CPR-0243,

Dekla rova né vlastn osti :

NPD = bez deklarace

Vlastnosti výŠe uvedeného vlýrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastnosť. Toto prohlášení o vlastnostech se
v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

is)

Základní charakteristiky vlastnost Harmonizovaná technická
specifikace

Pevnost v ohybu

c30 (S13} c24 (s10) C16 (s7)

EN ]"4081_1

pevnost v tlaku EN 14081-1

pevnost v tahu EN 14081-].

Pevnost ve smyku EN ].4081-1

Modul pružnosť EN ]"408]._1

Reakce na oheň D-s2, d0 (min tl. 22
mm)

D-s2, d0 (min tl. 22
mm)

D-s2, d0 (min tl. 22
mm)

EN 14081-],

přirozená trvanlivost Tř,4 EN ].4081-1

dřevokazné houby
hmyz
termiti
mořšť škůdci

NPD
NPD
NPD
NPD

V Kořenově dne 1.1.2018

lng. Jan Nechanický


